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Perfil

Conversores de frequŒncia c.a. da ABB
Os conversores de frequŒncia c.a. da ABB sªo os mais fÆceis 
de selecionar, comprar, instalar, comissionar, usar e reparar. 

Com uma rede mundial de vendas e centros de serviços, a 
ABB oferece suporte especializado onde for necessÆrio. 

O que Ø um conversor de frequŒncia c.a.?
Um conversor de frequŒncia c.a. Ø um dispositivo eletrônico 
usado para ajustar a velocidade de rotaçªo e o torque de um 
motor padrªo, que, por sua vez, aciona uma carga como um 
ventilador, bomba ou uma esteira transportadora.

Os conversores de frequŒncia c.a. sªo ainda conhecidos 
como variadores de frequŒncia (VFD), variadores de veloci-
dade variÆvel (VSD), variadores de frequŒncia ajustÆvel (AFD), 
variadores de velocidade ajustÆvel (ASD) ou inversores de 
frequŒncia.

Benefícios da utilizaçªo do conversor de frequŒncia c.a.
A possibilidade de variar a velocidade e o torque de um motor 
elØtrico e, por outro lado, a carga acionada, trazem benefícios 
como:

Economia de energia � ao invØs de um motor elØtrico fun-
cionar continuamente na velocidade total, o conversor de fre-
quŒncia c.a. possibilita diminuir ou aumentar a velocidade do 
mesmo, de acordo com as necessidades da sua aplicaçªo. 

Controle ótimo do processo � um conversor de frequŒncia 
c.a. fornece elevada velocidade de resposta de torque e pre-
cisªo, proporcionando um aumento na velocidade do proces-
so atØ mesmo acima da velocidade nominal do motor.

Necessidade de manutençªo reduzida � ao permitir a 
variaçªo da velocidade e do torque do motor elØtrico, existirÆ 
menos desgaste e danos no motor e na mÆquina acionada.  
Por exemplo, a capacidade de aumentar a velocidade do 
processo lentamente evita o choque repentino da carga dinâ-
mica que, ao longo do tempo, pode danificar um motor e a 
mÆquina acionada. 

Atualizaçªo eficiente do sistema � um conversor de fre-
quŒncia  c.a. permite a remoçªo de vÆlvulas, engrenagens e 
correias, assegurando ainda o dimensionamento da rede com 
base numa corrente de arranque mais baixa. 

ABB � líder mundial de mercado e tecnologia
A ABB Ø líder em tecnologias de energia e automaçªo, pro-
porcionando aos clientes industriais e de concessionÆrias a 
melhoria da sua  performance energØtica, alØm da reduçªo 
dos impactos ambientais.

O grupo ABB opera em cerca de 100 países e emprega em 
torno de 135.000 funcionÆrios.

Todos os conversores de frequŒncia c.a. da ABB apresen-
tam as seguintes características comuns:
FÆcil de selecionar � basta selecionar a faixa de potŒncia, 
tensªo e corrente. Necessitando de apenas algumas opçıes, 
a tabela de seleçªo do conversor de frequŒncia da ABB ajuda 
o profissional a fazer a sua escolha. 

FÆcil de comprar � os conversores de frequŒncia estªo dis-
poníveis em estoque e tambØm atravØs de parceiros selecio-
nados. Para mais informaçıes, entre em contato com a ABB. 

FÆcil de instalar � os conversores de frequŒncia sªo fÆceis 
de instalar e apresentam uma variedade de opçıes de monta-
gem, desde a realizada em parede atØ a feita em painel.

FÆcil de comissionar � a ABB desenvolveu alguns dos mais 
avançados painØis de programaçªo do mundo. Os painØis 
apresentam instruçıes simples e acessíveis que podem ser 
acionadas atravØs de teclas de comando muito simples. Esta 
combinaçªo, em conjunto com uma sØrie de menus de Ajuda, 
disponibiliza acesso rÆpido e eficaz a todos os parâmetros 
necessÆrios para colocar o conversor em operaçªo. A progra-
maçªo dos conversores de frequŒncia c.a. da ABB apresenta 
comutadores DIP simples, jÆ que nªo necessita de parâme-
tros. 

FÆcil de usar � uma vez instalado e comissionado, os con-
versores sªo incrivelmente fÆceis de usar. O mesmo painel de 
programaçªo permite ajustes imediatos da velocidade ou de 
outros parâmetros mais avançados.
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Cerca de 65% da eletricidade nas indœstrias Ø consumida por motores  
elØtricos. No entanto, menos de 10% dos motores estªo equipados com um 
variador de velocidade. Imagine a economia de energia se mais desses motores 
fossem de velocidade variÆvel controlados por um conversor de frequŒncia.
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Seleçªo e código de tipo do conversor de frequŒncia

˝ndice 

Código de tipo Ø uma nomenclatura / referŒncia œnica que 
claramente identifica o drive pela sua construçªo, faixa de po-
tŒncia / corrente, tensªo e opcionais selecionados. Utilizando 
o código de tipo vocŒ pode especificar seus drives para uma 
ampla faixa de potŒncia e opcionais disponíveis. Acessórios 

opcionais sªo acrescentados ao código de tipo utilizando o 
sinal correspondente de �mais� (+) no final do código. 

Construa seu próprio código de tipo de drive para seus pe-
didos utilizando o modelo abaixo ou contate um escritório de 
vendas de drives ABB local comunicando suas necessidades. 

Código de tipo

Linha do produto

Tipo de construçªo

Corrente

Tensªo 

Opcionais

ACS 850 X X X X X X X X04 2

5

- - - +
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Machinery drives
Linha ACS850

Os conversores de frequŒncia ABB 
para mÆquinas (machinery drives) 
sªo projetados para atender as mais 
diversas aplicaçıes e as necessidades 
de produçªo e performance de 
fabricantes de mÆquinas, integradores 
de sistemas, montadores de painØis e 
usuÆrios � nais.

Os conversores de frequŒncia ACS850 sªo ideais para apli-
caçıes como grœas, extrusoras, guinchos, esterias transpor-
tadoras, bobinadores, bombas, exaustores e misturadores 
em diversos segmentos industriais como manipulaçªo de 
materiais, plÆstico, borracha, alimentos e bebidas, tŒxteis e 
metais.  

O ACS850 possui diferentes faixas de potŒncia e tensªo, com 
características padrªo de fÆbrica e opcionais. O ACS850 Ø 
fÆcil de programar, o que facilita sua utilizaçªo em diferentes 
aplicaçıes. 

Ampla faixa de opcionais 
O ACS850 possui uma extensa seleçªo de acessórios op-
cionais, oferecendo flexibilidade, o que torna os conversores 
apropriados para muitas aplicaçıes em diferentes segmentos 
industriais.  

Projeto robusto 
A faixa de correntes dos conversores de frequŒncia ABB para 
mÆquinas sªo projetados para aplicaçıes que requerem alta 
sobrecarga. Os principais itens do conversor sªo a plataforma 
de controle de motores, a tecnologia de Controle de Torque 
Direto (DTC), que fornece um controle melhor de torque e 
velocidade do motor mesmo sem sinal de realimentaçªo (ma-
lha aberta). Este conversor Ø projetado para uma longa vida 
œtil e para tanto, peças como ventiladores e capacitores sªo 
selecionados para maximizar o tempo de vida. Isto aliado a 
extensos recursos de proteçªo e detalhes construtivos como 
placas eletrônicas envernizadas, resulta em excelente confia-
bilidade para o exigente mercado industrial. 

Montagem otimizada em painel elØtrico 
Os conversores de frequŒncia ACS850 sªo projetados para 
serem montados no interior de painØis elØtricos dos clientes, 
utilizando o mínimo espaço possível ao mesmo tempo em 
que asseguram facilidade na instalaçªo. O ACS850 pode ser 
montado lado-a-lado com a devida documentaçªo explicati-
va incluída. A documentaçªo mostra exemplos de diferentes 
configuraçıes de painØis bem como desenhos e dicas de 
seleçªo de equipamentos auxiliares. 
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ACS850
Características principais

Características Vantagens Benefícios

Projeto compacto e modular

Tamanho compacto O tamanho do menor frame tem largura de apenas 93 mm (4 in).

Mais conversores podem ser alocados num mesmo painel.

Otimizaçªo do projeto de instalaçªo e eficiente 

utilizaçªo do espaço do painel.

Economia de custos e espaço.

Montagem  

lado-a-lado

Minimiza espaço lateral do painel.

Nªo Ø necessÆrio reservar espaço para refrigeraçªo entre os conversores.

Economia de custos e espaço.

Projeto modular Muitas características padrªo de fÆbrica e uma ampla linha de opicionais 

permitem diferentes sistemas de configuraçıes.

Atende as necessidades de muitas aplicaçıes.

Oferece flexibilidade no projeto de sistemas.

Ótima localizaçªo dos 

terminais de potŒncia

Cabos de alimentaçªo no topo do conversor nos frames A a D e G1 a G2 

permitem maior otimizaçªo do projeto do painel em muitos casos

FÆcil conexªo dos cabos de potŒncia.

Otimizaçªo do projeto da instalaçªo e utilizaçªo 

eficiente do espaço do painel.

Otimizaçªo do projeto EMC.

Módulo de frenagem 

integrado

O módulo de frenagem Ø fornecido como padrªo de fÆbrica atØ 45 kW 

(frames A a D) e, como opcional, embutido dentro do conversor ou 

externamente para tamanhos e potŒncias maiores.

Compacto e melhor relaçªo custo-benefício  

do projeto

Interface com o usuÆrio e programaçªo

Interface  

homem-mÆquina 

intuitiva

Grande display alfanumØrico que exibe diferentes assistentes de partida e 

macros.

Extremamente fÆcil de usar e programar o conversor.

Ferramenta de programaçªo DriveStudio para fÆcil acesso à programaçªo 

dos parâmetros do conversor e às características de partida.

Programaçªo do conversor mais rÆpida e 

precisa.

Ótimos recursos de configuraçªo do conversor 

como assistentes de partida que oferecem 

ajuda interativa. 

Configuraçªo e 

programaçªo do 

conversor

A funçªo de programaçªo em blocos pode substituir relØs, 

temporizadores e pequenos CLPs

Baixo custo de investimento.

Alta flexibilidade no projeto de sistemas.

Cartªo de 

memória para fÆcil 

gerenciamento do 

conversor

Permite o armazenamento completo da programaçªo e configuraçªo do 

conversor num cartªo de memória separado.

Permite que a unidade de potŒncia e de controle sejam substituídos sem 

a necessidade de reprogramaçªo.

As funcionalidades do conversor podem ser 

facilmente configuradas, modificadas ou 

atualizadas com o cartªo de memória. 

Permite rÆpido e fÆcil serviço de pós-venda.

Projetado para ter confiabilidade

Projeto robusto  

do ciruito principal

Maior confiabilidade.

Placas eletrônicas envernizadas e componentes com longa vida œtil.

Supervisªo da refrigeraçªo (depende do tamanho do conversor)

Menos interrupçıes no sistema.

Menores custos de manutençªo.

Ampla proteçªo Avançada proteçªo tØrmica do motor e dos semicondutores do conversor.

VÆrias proteçıes configurÆveis para o conversor e equipamentos 

adjacentes asseguram confiabilidade na operaçªo.

Maior tempo produtivo nos processos.

Avisos antecipados de qualquer interrupçªo de 

produçªo. 

Assistente de  

manutençªo

Indica as necessidades de manutençªo preventiva do conversor, motor  

ou mÆquina.

Alarmes definidos pelo usuÆrio e limites de disparo.

Monitora tempo de operaçªo, de funcionamento dos ventiladores e 

nœmero de chaveamentos dos relØs etc.

Auxilía com o calendÆrio de manutençªo e o 

controle dos custos de manutençªo.

Poucas interrupçıes inesperadas do processo.

Assistente de 

diagnósticos

Auxilía a localizar falhas no conversor ou mudanças de performance e 

sugere possíveis soluçıes.

Reduz o tempo de inatividade dos processos.

Utilizaçªo otimizada

Calculador de 

economia de energia

Monitora a energia consumida e economizada, exibe em kWh,  

moeda (� ou $) ou volume de emissıes de CO2.

Facilidade de averiguaçªo do retorno do 

investimento. 

Analisador de carga Exibe o perfil de carga do conversor. Facilidade na anÆlise do processo.

Otimizador de energia Maximiza a eficiŒncia pela otimizaçªo do fluxo do motor. Melhora a performance do motor por isso torna 

o processo mais eficiente. 

Gera economia de energia e economia de 

dinheiro.
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ACS850 
Controle e performance

Características Vantagens Benefícios

Controle e performance 

Compatível com motores 

de induçªo c.a. e ímª 

permanente.

O mesmo conversor pode ser usado para controlar 

diferentes tipos de motores.

Economia em custos de investimento.

Economia no estoque de peças de reposiçªo.

Link drive-to-drive padrªo de 

fÆbrica, configurÆvel como 

link modbus.

Nªo necessita de hardware adicional para comunicaçªo 

mestre-escravo ou Modbus.

Isolaçªo galvânica.

Baixo custo de investimento.

Maior confiabilidade, isolaçªo livre de perturbaçªo.

Diferentes opcionais de 

comunicaçªo.

Flexibilidade com comunicaçªo mestre, o conversor  

suporta protocolos de comunicaçªo PROFIBUS, 

CANopen, DeviceNet, Modbus, LonWorks, Modbus TCP 

e Ethernet / IP.

O conversor pode ser aplicado a vÆrios processos 

existentes.

Funçªo Safe-Torque-Off 

integrada (atØ SIL 3).

A funçªo Safe-Torque-Off (STO) Ø utilizada para prevenir 

partidas inesperadas.

Alta classe SIL significa alta confiabilidade  da funçªo de 

segurança.

Pode tambØm ser utilizada para implementar a parada de 

emergŒncia sem contatores.

Aumenta a segurança das mÆquinas.

Custo-benefício e soluçıes certificadas para manutençªo 

segura de mÆquinas.

Cumpre as novas diretrizes de segurança IEB 61508,  

IEC 62061 e EN ISO 13489-1.

I/Os expansíveis e 

configurÆveis como padrªo  

de fÆbrica.

Otimizaçªo da acessibilidade. Baixo custo.

Poucas peças e menor trabalho de instalaçªo 

necessÆrios para montagem em painel. 

I/Os expansíveis e opcionais. Cartıes de expansªo de I/Os digitais e analógicas do  

tipo plug-in.

Expansªo do escopo, da performance e das 

oportunidades de aplicaçªo dos conversores.

Controle direto de torque. Controle acurado de velocidade dinâmica, velocidade 

estÆtica e de torque.

Excelente controle de processo mesmo sem 

realimentaçªo de encoder.

Controle ride-through utilizando energia cinØtica da carga 

durante interrupçªo de energia.

RÆpida reaçªo à carga ou à variaçıes de tensªo.

Sem choque de torques.

Sem ondulaçıes de torque (torque ripple) � minimiza 

riscos de vibraçªo torsional.

Menor ruído durante a operaçªo do motor.

FrequŒncia de saída atØ 500 Hz.

Aprimorada funçªo de identificaçªo do motor (ID RUN - 

realizado quando o motor permanece parado).

Melhora a qualidade do produto, produtividade e 

confiabilidade.

Baixo custo de investimento.

Sem interrupçıes do processo por desarmes 

desnecessÆrios.

Menos manutençªo.

Apropriado para uso onde o ruído acœstico Ø um problema.

Próprio para aplicaçıes de alta velocidade.

Melhora o controle do processo devido a maior precisªo 

da funçªo de identificaçªo do motor.

Pode realizar a funçªo de identificaçªo do motor sem 

desacoplar a carga.  

Alta sobrecarga e alto torque 

de partida.

Partida suave sem sobredimensionamento do conversor 

de frequŒncia.

Prolongamento da vida œtil do motor e engrenagens, por 

isso reduz os custos de manutençªo.

Produzido pela ABB

Líder global de mercado em 

conversores de frequŒncia 

c.a. com longa experiŒncia.

Soluçıes bem providas, seguras e confiÆveis.

Know-how de aplicaçıes.

Conversores altamente confiÆveis.

Rede mundial de serviços e 

suporte.

Suporte profissional disponível ao redor do mundo. Alta qualidade em serviço e suporte onde quer que vocŒ 

necessite.



8  Conversores de frequŒncia c.a. de baixa tensªo | ACS850

ACS850 
Dados tØcnicos

Conexıes principais

Tensªo de alimentaçªo 380 a 500 Vc.a. trifÆsico +10 / -15%

200 a 240 Vc.a. trifasico – 10%

FrequŒncia 50 a 60 Hz – 5%

Conexªo c.c.

Nível de tensªo c.c. 485 a 675 Vc.c. – 10% (código de tipo �nal -5)

270 a 324 Vc.c. – 10% (código de tipo �nal -2)

Circuito de carregamento Interno nos frames de A a D

Externo nos frames de E0 a G2

Ligaçªo com motor

Tipo do motor Motores de induçªo c.a. e de imª permanente

FrequŒncia de saída 0 a 500 Hz

Controle do motor Controle direto de torque (DTC) ou escalar

Controle de torque:

Malha aberta

Malha fechada

Tempo de resposta do incremento de torque:

< 5ms com torque nominal

< 5ms com torque nominal

Malha aberta

Malha fechada

Nªo-linearidade:

– 4% com torque nominal

– 3% com torque nominal

Controle de velocidade: 

Malha aberta

Malha fechada

Acuracidade estÆtica:

10% do escorregamento do motor

0,01% da velocidade nominal

Malha aberta

Malha fechada

Acuracidade dinâmica:

0,3 a 0,4% seg. com 100% passo  

de torque

0,1 a 0,2% seg. com 100% passo  

de torque

Conexªo de potŒncia da frenagem

Módulo de frenagem Padrªo de fÆbrica nos tamanhos de A a D,  

opcional interno nos demais tamanhos

Resistor de frenagem Resistor conectado externamente ao inversor

Condiçıes de operaçªo

Grau de proteçªo IP20 de acordo com EN 60529 (frame G - IP00)

Tipo aberto de acordo com UL 508

Temperatura  

ambiente

-10 a +55 oC / (14 a 131 oF), derating acima de 

40 oC (104 oF)

Sem geada e/ou congelamento

Altitude da  

instalaçªo

0 a 4000 m (0 a 13000ft) (em redes IT: 2000 

m [6560ft] ), com derating acima de 1000 m 

(3280ft): 1% / 100 m (328ft)

Humidade relativa MÆximo 95%, sem condensaçªo

Condiçıes 

climÆticas e 

ambientais

Classe 3K3, 3C2 de acordo com EN 60721-3-3.

Respingo de óleo, formaçªo de gelo, condensa-

çªo de umidade, pulverizaçªo de Ægua, respingos 

de Ægua e jatos de Ægua nªo sªo permitidos  

(EN 60204, Parte 1)

Vibraçªo Classe 3M4 de acordo com EN 60721-3-3

EMC (de acordo 

com EN 61800-3 )

Categorias C2 e C3 com filtro opcional  

(de acordo com EM 61800-3)

Segurança 

funcional

Funçªo Safe torque-off (STO de acordo com  

EN 61800-5-2) IEC 61508: SIL 3 IEC 61511:  

SIL 3 IEC 62061: SILCL 3 EN ISSO 13849-1:  

PL e certificado pela TÜV

Certificaçıes Tamanhos A a D: CE, GOST R, UL, cUL,  

CSA, C-Tick

Tamanhos E0 a G: CE, GOST R; pendente:  

UL, cUL, CSA, C-Tick
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ACS850 
PotŒncia, tensªo e corrente  

Tensªo 230 V

Corrente nominal Uso sem sobrecarga Uso carga leve Uso carga pesada Tipo Tamanho 

da carcaçaI2N (A) IMax (A) PN (kW)
UN = 230 V

PN (hp) 
UN = 230 V

ILd (A) PLd (kW)
UN = 230 V

PLd (hp)
UN = 230 V

IHd (A) PHd (kW)
UN = 230 V

PHd (hp)
UN = 230 V

3 4.4 0.37 0.5 2.8 0.37 0.5 2.5 0.37 0.5 ACS850-04-03A0-2 A

3.6 5.3 0.55 0.75 3.4 0.55 0.75 3 0.37 0.5 ACS850-04-03A6-2 A

4.8 7 0.75 1 4.5 0.75 1 4 0.55 0.75 ACS850-04-04A8-2 A

6 8.8 1.1 1.5 5.5 1.1 1 5 0.75 1 ACS850-04-06A0-2 A

8 10.5 1.5 2 7.6 1.5 2 6 1.1 1.5 ACS850-04-08A0-2 A

10.5 13.5 2.2 3 9.7 2.2 3 9 1.5 2 ACS850-04-010A-2 B

14 16.5 3 3 13 3 3 11 2.2 3 ACS850-04-014A-2 B

18 21 4 5 16.8 4 5 14 3 3 ACS850-04-018A-2 B

25 33 5.5 7.5 23 5.5 7.5 19 4 5 ACS850-04-025A-2 C

30 36 7.5 10 28 7.5 10 24 5.5 7.5 ACS850-04-030A-2 C

35 44 7.5 10 32 7.5 10 29 7.5 10 ACS850-04-035A-2 C

44 53 11 15 41 11 15 35 7.5 10 ACS850-04-044A-2 C

50 66 11 15 46 11 15 44 11 15 ACS850-04-050A-2 C

61 78 15 20 57 15 20 52 11 15 ACS850-04-061A-2 D

78 100 18.5 25 74 18.5 25 66 15 20 ACS850-04-078A-2 D

94 124 22 30 90 22 30 75 18.5 25 ACS850-04-094A-2 D

Notas
1) Para temperatura ambiente inferior a 35 oC (95 oF) a mÆxima sobrecarga Ø 150% de IHd. Para temperatura de 40 oC (104 oF), 

a mÆxima sobrecarga Ø 145% de IHd.
2) Para temperatura ambiente inferior a 30 oC (86 oF) a mÆxima sobrecarga Ø 150% de IHd. Para temperatura de 40 oC (104 oF), 

a mÆxima sobrecarga Ø 140% de IHd.
* Disponível durante 2012.

Corrente nominal

I2N Corrente nominal disponível continuamente sem sobrecarrega atØ 40 oC (104 oF).

Imax Corrente de saída mÆxima. Disponível por 10s no arranque, ou enquanto permitido pela temperatura do inversor. 

Nota: mÆxima potŒncia no eixo do motor Ø 150% de PHd.

Gama típica: uso sem sobrecarga

PN PotŒncia típica do motor durante uso sem sobrecarga.

Uso carga leve

ILd Corrente constante que permite 110% ILd por 1 min. / 5 min. a 40 oC (104 oF).

PLd PotŒncia típica do motor durante uso carga leve.

Uso carga pesada

IHd Corrente constante que permite 150% IHd por 1 min. / 5 min. a 40 oC (104 oF).

PHd PotŒncia típica do motor durante uso carga pesada.

As faixas de corrente sªo as mesmas independentemente da tensªo de alimentaçªo dentro da faixa de tensªo determinado.

As correntes se aplicam a temperatura ambiente de 40 oC (104 oF).
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ACS850
PotŒncia, tensªo e corrente

Tensªo 400 a 500V

Corrente nominal Uso sem sobrecarga Uso carga leve Uso carga pesada Tipo Tamanho 

da carcaçaI2N (A) IMax (A) PN (kW)
UN = 400 V

PN (kW)
UN = 500 V

PN (hp)
UN = 480 V

ILd (A) PLd (kW)
UN = 400 V

PLd (kW)
UN = 500 V

PLd (hp)
UN = 480 V

IHd (A) PHd (kW)
UN = 400 V

PHd (kW)
UN = 500 V

PHd (hp)
UN = 480 V

3 4.4 1.1 1.5 1.5 2.8 1.1 1.1 1 2.5 0.75 1.1 1 ACS850-04-03A0-5 A

3.6 5.3 1.5 1.5 2 3.4 1.5 1.5 2 3 1.1 1.5 1.5 ACS850-04-03A6-5 A

4.8 7 2.2 2.2 3 4.5 1.5 2.2 2 4 1.5 2.2 2 ACS850-04-04A8-5 A

6 8.8 2.2 3 3 5.5 2.2 3 3 5 2.2 2.2 3 ACS850-04-06A0-5 A

8 10.5 3 4 5 7.6 3 4 5 6 2.2 3 3 ACS850-04-08A0-5 A

10.5 13.5 4 5.5 5 9.7 4 5.5 5 9 4 4 5 ACS850-04-010A-5 B

14 16.5 5.5 7.5 7.5 13 5.5 7.5 7.5 11 5.5 5.5 7.5 ACS850-04-014A-5 B

18 21 7.5 11 10 16.8 7.5 7.5 10 14 7.5 7.5 10 ACS850-04-018A-5 B

25 33 11 15 15 23 11 11 15 19 7.5 11 10 ACS850-04-025A-5 C

30 36 15 18.5 20 28 15 15 20 24 11 15 15 ACS850-04-030A-5 C

35 44 18.5 22 25 32 15 18.5 20 29 15 18.5 20 ACS850-04-035A-5 C

44 53 22 30 30 41 22 22 30 35 18.5 22 25 ACS850-04-044A-5 C

50 66 22 30 30 46 22 30 30 44 22 30 30 ACS850-04-050A-5 C

61 78 30 37 40 57 30 37 40 52 22 30 40 ACS850-04-061A-5 D

78 100 37 45 60 74 37 45 50 66 37 45 50 ACS850-04-078A-5 D

94 124 45 55 60 90 45 55 60 75 37 45 50 ACS850-04-094A-5 D

103 138 55 55 75 100 55 55 75 83 45 55 60 ACS850-04-103A-5 E0

144 170 75 90 100 141 75 90 100 100 55 55 75 ACS850-04-144A-5 E0

166 202 90 110 125 155 75 90 125 115 55 75 75 ACS850-04-166A-5 E

202 282 110 132 150 184 90 110 150 141 75 90 100 ACS850-04-202A-5 E

225 326 110 132 150 220 110 132 150 163 90 110 125 ACS850-04-225A-5 E

260 326 132 160 200 254 132 160 200 215 110 132 150 ACS850-04-260A-5 E

290 348 160 200 200 286 160 200 200 232 132 160 150 ACS850-04-290A-5 E

430 588 200 250 350 425 200 250 350 340 160 200 250 ACS850-04-430A-5 G

521 588 250 355 450 516 250 355 450 370 200 250 300 ACS850-04-521A-5 G

602 840 315 400 500 590 315 400 500 477 250 315 400 ACS850-04-602A-5 G

693 1017 355 450 550 679 355 450 550 590 1) 315 400 500 ACS850-04-693A-5 G

720 1017 400 500 600 704 400 500 600 635 2) 355 450 500 ACS850-04-720A-5 G

387 470 200 250 300 377 200 250 300 300 160 200 200 ACS850-04-387A-5 G1*

460 533 250 315 350 450 250 315 350 355 200 250 250 ACS850-04-460A-5 G1*

558 640 315 355 450 550 315 355 450 414 200 250 350 ACS850-04-558A-5 G1*

680 710 355 400 500 664 355 400 500 477 250 315 400 ACS850-04-680A-5 G1*

710 850 400 500 600 700 400 500 600 566 315 400 450 ACS850-04-710A-5 G2

807 1020 450 560 700 785 450 560 600 625 355 450 500 ACS850-04-807A-5 G2

875 1100 500 560 700 857 450 560 680 720 400 450 600 ACS850-04-875A-5 G2

Notas
1) Para temperatura ambiente inferior a 35 oC (95 oF) a mÆxima sobrecarga Ø 150% de IHd. Para temperatura de 40 oC (104 oF), 

a mÆxima sobrecarga Ø 145% de IHd.
2) Para temperatura ambiente inferior a 30 oC (86 oF) a mÆxima sobrecarga Ø 150% de IHd. Para temperatura de 40 oC (104 oF), 

a mÆxima sobrecarga Ø 140% de IHd.
* Disponível durante 2012.
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ACS850
Refrigeraçªo, ruído e dimensıes  

Perda de potŒn-

cia W (BTU/h) 

100% de carga

Vazªo de ar

m3/h (ft3/min)

Nível de 

ruído

dBA

Tipo Tama-

nho da 

carcaça

UN = 230 V

91 (312) 24 (14) 47 ACS850-04-03A0-2 A

97 (332) 24 (14) 47 ACS850-04-03A6-2 A

114 (390) 24 (14) 47 ACS850-04-04A8-2 A

134 (457) 24 (14) 47 ACS850-04-06A0-2 A

154 (526) 24 (14) 47 ACS850-04-08A0-2 A

183 (626) 48 (28) 39 ACS850-04-010A-2 B

215 (733) 48 (28) 39 ACS850-04-014A-2 B

274 (936) 48 (28) 39 ACS850-04-018A-2 B

325 (1109) 142 (84) 71 ACS850-04-025A-2 C

421 (1438) 142 (84) 71 ACS850-04-030A-2 C

442 (1507) 142 (84) 71 ACS850-04-035A-2 C

462 (1576) 200 (118) 71 ACS850-04-044A-2 C

555 (1894) 200 (118) 71 ACS850-04-050A-2 C

730 (2492) 290 (171) 70 ACS850-04-061A-2 D

889 (3034) 290 (171) 70 ACS850-04-078A-2 D

1054 (3597) 290 (171) 70 ACS850-04-094A-2 D

UN = 400 V

100 (340) 24 (14) 47 ACS850-04-03A0-5 A 

106 (363) 24 (14) 47 ACS850-04-03A6-5 A 

126 (430) 24 (14) 47 ACS850-04-04A8-5 A 

148 (504) 24 (14) 47 ACS850-04-06A0-5 A 

172 (586) 24 (14) 47 ACS850-04-08A0-5 A 

212 (722) 48 (28) 39 ACS850-04-010A-5 B 

250 (852) 48 (28) 39 ACS850-04-014A-5 B 

318 (1084) 48 (28 39 ACS850-04-018A-5 B 

375 (1282) 142 (84) 71 ACS850-04-025A-5 C 

485 (1654) 142 (84) 71 ACS850-04-030A-5 C 

513 (1750) 142 (84) 71 ACS850-04-035A-5 C 

541 (1846) 200 (118) 71 ACS850-04-044A-5 C 

646 (2205) 200 (118) 71 ACS850-04-050A-5 C 

840 (2867) 290 (171) 70 ACS850-04-061A-5 D 

1020 (3481) 290 (171) 70 ACS850-04-078A-5 D 

1200 (4096) 290 (171) 70 ACS850-04-094A-5 D 

1190 (4061) 168 (99) 65 ACS850-04-103A-5 E0

1440 (4915) 405 (238) 65 ACS850-04-144A-5 E0

1940 (6621) 405 (238) 65 ACS850-04-166A-5 E 

2310 (7884) 405 (238) 65 ACS850-04-202A-5 E 

2819 (9591) 405 (238) 65 ACS850-04-225A-5 E 

3260 (11126) 405 (238) 65 ACS850-04-260A-5 E 

4200 (14335) 405 (238) 65 ACS850-04-290A-5 E 

6850 (23379) 1220 (718) 72 ACS850-04-430A-5 G

7800 (26621) 1220 (718) 72 ACS850-04-521A-5 G

8100 (27645) 1220 (718) 72 ACS850-04-602A-5 G

9100 (31058) 1220 (718) 72 ACS850-04-693A-5 G

9700 (33106) 1220 (718) 72 ACS850-04-720A-5 G

Características de refrigeraçªo e níveis de ruído

Tamanho 

da  

carcaça

Altura 1) Profundidade 2) 3) Largura Peso

mm in mm in mm in kg lb

A 364 14.3 197 7.8 93 3.7 3 7 

B 380 15.0 274 10.8 101 4.0 5 11 

C 567 22.3 276 10.9 166 6.5 16 35 

D 567 22.3 276 10.9 221 8.7 23 51 

E0 602 23.7 354 13.9 276 10.9 35 77 

E 700 27.6 443 17.4 312 12.3 67 147 

G 4) 1564 61.6 568 22.4 562 22.1 205 441 

G1* 1587 62.5 512 20.2 332 13.1 194 - 203 428 - 448

G2 1737 68.4 512 20.2 332 13.1 229 505

Notas
Todas as dimensıes e pesos sªo sem acessórios opcionais.
1) Altura Ø a mÆxima medida sem placas de fixaçªo
2) Um adicional de 50 mm (1.9 in) deve ser reservado para cabeamento de 

realimentaçªo se os cartıes opcionais FEN-01, -11 ou -12 forem usados 
(exceto nos tamanhos G1 e G2 com unidade de controle integrada).

3) O painel de controle assistente acrescenta 23mm (0.9 in) na profundidade 
(exceto nos tamanhos G1 e G2 com unidade de controle integrada).

4) O tamanho G inclui separadamente a montagem da unidade de controle 
com dimensıes: 325 mm (12.8 in) A x 114 mm (4.5 in) P x 94 mm (3.7 in) 
L, 1,3 kg (3 lb) (exceto nos tamanhos G1 e G2 com unidade de controle 
integrada).

* Disponível durante 2012.

Dimensıes

* Características de refrigeraçªo e dados de nível de ruído para os tamanhos G1 e G2 serªo disponibilizados durante 2012.
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ACS850 
Ligaçıes de controle � E/S (entradas/saídas)

Ligaçªo padrªo de fÆbrica de E/S
Os inversores de frequŒncia ACS850 possuem uma das mais 
amplas ofertas de E/S como padrªo de fÆbrica do mercado. 
Canais de E/S digitais e analógicos sªo usados para diferen-
tes funçıes como controle, monitoramento e propósitos de 
mediçªo (ex. temperatura do motor).

 � tensªo de alimentaçªo do comando: entrada de alimenta-
çªo externa (24 Vc.c.) na unidade de controle.

 � E/S digitais: 6 x ED, 2 x E/SD (pode ser usada tambØm 
como entradas ou saídas de trem de pulso, mÆx. 32 kHz), 
3 x SR [saídas a relØ]

 � E/S analógicas: 2 x EA (mA ou V), 2 x SA (mA)
 � entrada para termistor: termistor do motor (PTC)
 � intertravamento de partida: entrada de intertravamento do 

inversor de frequŒncia
 � link Modbus embutido como padrªo de fÆbrica, isolado 

galvanicamente para operaçªo livre de problemas e pode 
ser configurada alternativamente como link de alta veloci-
dade entre inversores [drive-to-drive link] para aplicaçıes 
de mestre-escravo

 � safe torque-off (STO): projetado para integridade de segu-
rança nível 3 (SIL 3) de acordo com IEC 61508

 � conexªo com painel de controle: conexªo (RJ485) permite 
conexªo com ferramentas de software e com o painel de 
controle

 � conexªo com cartªo de memória: a completa configuraçªo 
e parametrizaçªo do inversor de frequŒncia podem ser 
armazenadas na unidade de memória removível. 

Entrada de alimentaçªo 
externa 24 Vc.c.

Saídas e relØ

Fonte de tensªo +24 Vc.c.

Entradas digitais

Entradas analógicas

Saídas analógicas

Link drive-to-drive

Conexªo STO (safe-torque-off)

Conexªo painel de controle/PC

Cartªo de memória (JMU)

Slot 3 para 
adaptador 
opcional de 
rede ( �eldbus)

Slots 1 e 2 
para cartıes 
opcionais de 
expansªo de  
I/Os e interface 
para encoder / 
resolver Entradas/saídas digitais

Entrada da alimentaçªo externa 
24 Vc.c., 1.6 A

Saida a relØ RO1 [Pronta para operar]  
250 Vc.a. / 30 Vc.c. 
2 A
Saida a relØ RO2 
250 Vc.a. / 30 Vc.c. 
2 A
Saida a relØ RO3 
250 Vc.a. / 30 Vc.c. 
2 A

+24 Vc.c.*
Terra da entrada digital
+24 Vc.c.*
Terra da entrada/saída digital
Jumper da seleçªo do terra

Entrada digital  DI1 [Liga/Desliga]
Entrada digital  DI2
Entrada digital  DI3 [Reset]
Entrada digital  DI4
Entrada digital  DI5
Entrada digital  DI6 ou entrada do termistor
lntertravamento de partida  (0 = Para)

Entrada/saída digital DIO1 [Saída: pronta para operar]
Entrada/saída digital DIO2 [Saída: em operaçªo]

ReferŒncia de tensªo (+)
ReferŒncia de tensªo (�)
Negativo
Entrada analógica AI1 (corrente ou tensªo, seleciona-
vel pelo jumper AI1) [referŒncia de velocidade 1]

Jumper de seleçªo corrente/tensªo de AI1

Entrada analógica AI2 (corrente ou tensªo,  
selecionavel pelo jumper AI2)

Jumper de seleçªo corrente/tensªo de AI2

Saida analógica AO1 [Corrente %]

Saida analógica AO2 [Velocidade %]

Jumper de terminaçªo do link drive-to-drive

Link drive-to-drive

Safe torque-off. ambos circuitos devem 
estar fechados para o drive partir.

Conexªo com painel de controle
Conexªo com cartªo de memória

XPOW
+24VI
GND

NO
XRO1, XRO2, XRO3

XD24

XDI

XDIO

XAI

XAO

XD2D

XSTO

COM
NC
NO
COM
NC
NO
COM
NC

+24VD
DIGND

DIOGND
+24VD

DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
DI6
DIIL

DIO1
DIO2

+VREF
-VREF
AGND
AI1+
AI1-
AI2+
AI2-

AO1+
AO1-
AO2+
AO2-

B
A
BGND

OUT1
OUT2
IN1
IN2

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
A

1
2

1
2
3
4
5
6
7

AI1
AI2

1
2
3
4

1
2
3

T

1
2
3
4

Unidade de controle
A unidade de controle do ACS850 consiste de vÆrias cone-
xıes de controle, as quais podem ser configuradas de acordo 
com as necessidades da aplicaçªo do cliente.

* Corrente total mÆxima: 200 mA
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ACS850
Painel de controle

Painel de controle
A característica do painel de controle do ACS850 Ø ser de 
fÆcil configuraçªo, alfanumØrico e multilíngue. É uma fer-
ramenta ideal para serviço e desenvolvimento de aplicaçıes 
com ACS850.

Características
 � display alfanumØrico
 � fÆcil de navegar 
 � teclas de funçªo convenientes
 � teclas de controle local (liga/desliga/referŒncia)
 � status e histórico
 � relógio de tempo real
 � funçıes especiais

 � assistente de start-up
 � assistente de manutençªo

 

Opcionais do painel de controle
HÆ diversas formas e opcionais para fornecimento do 
ACS850 com e sem o painel de controle.

Tampa padrªo
O ACS850 Ø fornecido sem 
painel de controle, Ø neces-
sÆrio comprar Kit +J414 ou 
Kit +J400 para montagem do 
painel sobre o ACS850.

Tampa titular
Este acessório +J414 permi-
te interface com usuÆrio atra-
vØs de leds de sinalizaçªo, 
no futuro permite montar o 
painel de controle sobre o 
ACS850.

Tampa painel de controle
Este acessório +J400 do 
inversor de frequŒncia Ø 
fornecido com painel de con-
trole incorporado. A maioria 
dos ACS850 serªo forneci-
dos com painel de controle, 
exceçªo para os ACS850 
frame �G�.

Kit montagem porta de 
painel
Este acessório +J410 e/ou  
JPMP-01 permite a monta-
gem do painel de controle na 
porta do painel, facilitando 
a visualizaçªo do usuÆrio, 
possui proteçªo IP54 e cabo 
com extensªo de 3 m.
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Cartªo de expansªo 
analógica ou digital

Painel de 
controle Interface com 

encoder

ACS850 
Opcionais � módulos de expansªo E/S e comunicaçªo 

Opcionais Tipo Descriçªo Instalar em

Módulos de extensªo analógicos e digitais

FIO-01 +L501 4 x DI/O, 2 x RO

Slot 1 ou 2FIO-11 +L500 3 x AI (mA/V), 1 x AO (mA), 2 x DI/O

FIO-21 +L519 1 x AI (mA/V), 1 x AO (mA), 1 x DI, 2 x RO

Módulos de interface

FEN-01 +L517 2 entradas (encoder incremental TTL), 1 saída 1)

Slot 1 ou 2FEN-11 +L518 2 entradas (encoder absoluto SinCos, encoder incremental TTL), 1 saída 1)

FEN-21 +L516 2 entradas (resolver, encoder incremental TTL), 1 saída 1)

FEN-31 +L502 1 entrada (encoder incremental HTL), 1 saída

Módulos de comunicaçªo Fieldbus

FPBA-01 +K454 PROFIBUS-DP, DPV0/DPV1

Slot 3

FCAN-01 +K457 CANopenfi

FDNA-01 +K451 DeviceNetTM

FENA-01 +K466 EtherNet/IPTM, Modbus TCP, PROFINET IO 2)

FSCA-01 +K458 Modbus RTU

FECA-01 +K469 EtherCATfi

FLON-01 +K452 LonWorksfi

1) Quando este módulo Ø usado, a tampa da parte inferior da unidade de controle nªo pode ser usada.
2) Disponível em 2012.

Opcionais de E/S
Os módulos opcionais de E/S permitem possibilidades de co-
nectividades adicionais nos inversores de frequŒncia ACS850. 
As expansıes incluem módulos digitais e analógicos e módu-
los de interface para realimentaçªo de velocidade [encoder] 
os quais sªo montados em conexıes na placa de controle 
do ACS850. A placa de controle tem 2 conexıes disponíveis 
para módulos de expansªo de E/S. Adicionamente, existe 
uma terceira conexªo disponível para módulos de comunica-
çªo serial [Fieldbus].

Módulos para comunicaçªo serial [Fieldbus]
Uma ampla linha de protocolos fieldbus Ø suportada para 
permitir que o ACS850 possa conectar-se com a maioria dos 
sistemas de automaçªo. 

Módulos de comunicaçªo serial filedbus permitem flexibili-
dade de fabricaçªo, e reduçªo da instalaçªo e esforços de 
engenharia por meio do:

 � controle do inversor de frequŒncia
 � monitoramento do inversor de frequŒncia
 � diagnóstico do inversor de frequŒncia (via alarmes, limites 

e paravras de falha)
 � manuseio dos parâmetros do inversor de frequŒncia

 
Unidade de Memória Removível 
Uma unidade de memória removível permite fÆcil manutençªo 
pelo armazenamento completo do firmware, incluindo todas 
as configuraçıes do usuÆrio e dados do motor. Assim, se a 
unidade de potŒncia ou a unidade de controle Ø substituída, o 
inversor de frequŒncia pode ser re-comissionado sem nenhu-
ma reprogramaçªo, apenas movendo a unidade de memória.

 � armazena as configuraçıes dos parâmetros e do software
 � rÆpido e fÆcil recomissionamento
 � permite a configuraçªo dos parâmetros e do software na 

oficina em vez de fazŒ-lo no local. 

Adaptador 
Fieldbus
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ACS850 
Opcionais � filtro EMC

Compatibilidade eletromagnØtica (EMC) e módulos
Os equipamentos elØtricos/eletrônicos devem ser capazes de 
operar sem problemas dentro de um ambiente eletromagnØ-
tico. Isto Ø chamado imunidade. O ACS850 Ø projetado para 
ter uma adequada imunidade contra interferŒncias provocadas 
por outros equipamentos. Da mesma maneira, o equipamen-
to nªo deve causar distœrbios ou interferŒncias com outros 
produtos ou sistemas ao seu redor. Isto Ø chamado emissªo. 
Cada modelo de ACS850 pode ser equipado com um filtro 
embutido para reduzir emissıes de alta frequŒncia.

Normas padrªo EMC
Os produtos na norma padrªo EMC (EN 61800-3 (2004)) 
cobrem os requerimentos EMC específicos indicados para 
inversores de frequŒncia (testados com motor e cabos) dentro 
da UE.

Normas padrªo como EN 55011, ou EN 61000-6-3/4, sªo 
aplicadas para equipamentos e sistemas industriais e do-
mØsticos incluindo os componentes dentro dos inversores de 
frequŒncia. Unidades inversoras em conformidade com os 
requerimentos da EN 61800-3 estªo em concordância com 
categorias comparÆveis na EN 55011 e EN 61000-6-3/4, mas 

nªo necessariamente vice-versa. EN 55011 e EN 61000-6-3/4 
nªo especificam o comprimento de cabos e nem requerem 
um motor para ser conectado como carga. Os limites de 
emissªo sªo comparÆveis de acordo com a seguinte tabela 
da norma padrªo EMC.

1” ambiente x 2” ambiente
1” ambiente (categoria C1 a C2)
O 1” ambiente abrange premissas domØsticas. Ele tambØm inclui 
estabelecimentos diretamente conectados com transformadores 
intermediÆrios para redes de alimentaçªo de baixa tensªo que ali-
mentam edifícios usados para �ns domØsticos.

2” ambiente (categoria C3 a C4)
O 2” ambiente abrange todos os demais estabelecimentos que 
nªo estejam diretamente conectados com redes de alimentaçªo 
de baixa tensªo que alimentam edifícios usados para �ns 
domØsticos.

Seleçªo do filtro EMC
A tabela abaixo fornece a correta seleçªo de �ltros.

EN61800-3 (2004)  

padrªo de produto

EN 55011, padrªo de linha de produto 

para equipamentos (ISM) industriais, 

cientí�cos e mØdicos

EN 61000-6-4, padrªo genØrico de 

emissıes para ambientes industriais 

EN 61000-6-3, padrªo genØrico de 

emissıes para ambientes residenciais, 

comerciais e industriais-leve

Categoria  C1

(1” ambiente)

Grupo 1

Classe B

Nªo aplicÆvel AplicÆvel

Categoria  C2

(1” ambiente)

Grupo 1

Classe A

AplicÆvel Nªo aplicÆvel

Categoria  C3

(2” ambiente)

Grupo 2

Classe A

Nªo aplicÆvel Nªo aplicÆvel

Categoria  C4

(2” ambiente)

Nªo aplicÆvel Nªo aplicÆvel Nªo aplicÆvel

Categoria EMC / tamanho da carcaça Código do opcional A a B C a D E0 aa E G

Filtro C3, redes aterradas e nªo aterradas *  +E210 � �

Filtro C3, somente redes aterradas *  +E200  1) � �

Filtro C2, somente redes aterradas *  +E202 � � �

Filtro C2, somente redes aterradas *   2)  2) � �

Normas padrªo EMC

 = opcional, embutido /  = opcional, externo / � = nªo disponível
Categoria EMC para tamanhos G1 serªo disponibilizados durante 2012 nos tamanhos G2 o padrªo EMC C3 (categoria 3) Ø fornecido 
como padrªo de fÆbrica.

Notas
1) Externo, tipo plugue
2) Acessório externo, sem código extra (+)
* Comprimento mÆx. do cabo 100 m (328 ft)



ACS850 | Conversores de frequŒncia c.a. de baixa tensªo  17

ACS850 
Opcionais � resistores de frenagem 

Módulo de frenagem Resistores de frenagem Tipo Tamanho da 

carcaçaCíclico (carga base Phd) Contínuo Pico

Pbr5 Pbr10 Pbr,cont Pbr,pk R Er PN Tipo

kW kW kW kW Ohm KJ W

UN = 230 V

0.5 0.5 0.45 2.75 120 22 105 JBR-01 ACS850-04-03A0-2 A

0.75 0.7 0.65 2.75 120 22 105 JBR-01 ACS850-04-03A6-2 A

1.0 1.0 0.9 2.75 120 22 105 JBR-01 ACS850-04-04A8-2 A

1.5 1.4 1.3 2.75 120 22 105 JBR-01 ACS850-04-06A0-2 A

1.5 1.4 1.3 2.75 120 22 105 JBR-01 ACS850-04-08A0-2 A

2.8 2.7 2.25 4.0 80 40 135 JBR-03 ACS850-04-010A-2 B

4.1 3.9 3.3 7.3 40 73 360 JBR-04 ACS850-04-014A-2 B

5.3 5.1 4.25 7.3 40 73 360 JBR-04 ACS850-04-018A-2 B

6.8 6.5 5.25 15.4 20 77 570 JBR-05 ACS850-04-025A-2 C

7.8 7.4 6 15.4 20 77 570 JBR-05 ACS850-04-030A-2 C

7.8 7.4 6 15.4 20 77 570 JBR-05 ACS850-04-035A-2 C

11.4 10.8 8.75 22.0 13 132 790 JBR-06 ACS850-04-044A-2 C

11.4 10.8 8.75 22.0 13 132 790 JBR-06 ACS850-04-050A-2 C

20.2 20.0 18 22.0 13 132 790 JBR-06 ACS850-04-061A-2 D

20.2 20.0 18 22.0 13 132 790 JBR-06 ACS850-04-078A-2 D

20.2 20.0 18 22.0 13 132 790 JBR-06 ACS850-04-094A-2 D

UN = 400 V

1.0 1.0 0.9 5.5 120 22 105 JBR-01 ACS850-04-03A0-5 A

1.5 1.4 1.3 5.5 120 22 105 JBR-01 ACS850-04-03A6-5 A

2.0 1.9 1.8 5.5 120 22 105 JBR-01 ACS850-04-04A8-5 A

3.0 2.8 2.6 5.5 120 22 105 JBR-01 ACS850-04-06A0-5 A

3.0 2.8 2.6 5.5 120 22 105 JBR-01 ACS850-04-08A0-5 A

5.5 5.3 4.5 7.9 80 40 135 JBR-03 ACS850-04-010A-5 B

8.2 7.8 6.6 14.6 40 73 360 JBR-04 ACS850-04-014A-5 B

10.5 10.1 8.5 14.6 40 73 360 JBR-04 ACS850-04-018A-5 B

13.6 12.9 10.5 30.7 20 77 570 JBR-05 ACS850-04-025A-5 C

15.5 14.7 12 30.7 20 77 570 JBR-05 ACS850-04-030A-5 C

15.5 14.7 12 30.7 20 77 570 JBR-05 ACS850-04-035A-5 C

22.7 21.5 17.5 43.9 13 132 790 JBR-06 ACS850-04-044A-5 C

22.7 21.5 17.5 43.9 13 132 790 JBR-06 ACS850-04-050A-5 C

40.4 40.0 36 43.9 13 132 790 JBR-06 ACS850-04-061A-5 D

40.4 40.0 36 43.9 13 132 790 JBR-06 ACS850-04-078A-5 D

40.4 40.0 36 43.9 13 132 790 JBR-06 ACS850-04-094A-5 D

67.5 66 61 � 8 1800 4500 SAFUR90F575 ACS850-04-103A-5 E0

85 83 75 � 6 2400 6000 SAFUR80F500 ACS850-04-144A-5 E0

� � 112.5 � 4 3600 9000 SAFUR125F500 ACS850-04-166A-5 E 

� � 135 � 4 3600 9000 SAFUR125F500 ACS850-04-202A-5 E 

� � 135 � 4 3600 9000 SAFUR125F500 ACS850-04-225A-5 E 

� � 160 � 4 3600 9000 SAFUR125F500 ACS850-04-260A-5 E 

� � 200 � 2.7 5400 13500 SAFUR200F500 ACS850-04-290A-5 E 

� � 300 � 2 7200 18000 2xSAFUR125F500 ACS850-04-430A-5 G

� � 234 � 1.7 8400 21000 2XSAFUR210F575 ACS850-04-521A-5 G

� � 210 � 1.35 10800 27000 2xSAFUR200F500 ACS850-04-602A-5 G

� � 170 � 1 14400 36000 4xSAFUR125F500 ACS850-04-693A-5 G

� � 170 � 1 14400 36000 4xSAFUR125F500 ACS850-04-720A-5 G

� = nªo disponível
Dados do módulo de frenagem para os tamanhos G1 e G2 serªo disponibilizados em 2012.
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ACS850 
Opcionais � resistores de frenagem

Resistores de frenagem
Dependendo da aplicaçªo, um resistor de frenagem externo 
pode ser necessÆrio para dissipar termicamente a energia 
cinØtica regenerativa. Para isto, o ACS850 utiliza seu próprio 
módulo de frenagem e resistor de frenagem externo.

Módulo de frenagem
A linha ACS850 possui módulo de frenagem embutido nos 
tamanhos de carcaça de A a D (atØ 45kW (60 hp) em 400V) 
como padrªo de fÆbrica. Acima disto, o módulos de frenagem 
sªo disponibilizados como opcionais internos. 

Controle de frenagem
O controle de frenagem mantØm o nível de tensªo no circuito 
intermediÆrio nos limites determinados, detectando possíveis 
falhas como sobretemperatura no módulo de frenagem ou no 
resistor, bem como curto-circuitos no módulo de frenagem, 
no resistor ou nos cabos do resistor.

Resistores de frenagem
Resistores de frenagem prØ-selecionados sªo separadamente 
disponíveis para todos as linhas de ACS850. Os resistores 
incluem sensor tØrmico integrado como padrªo de fÆbrica. 
Outros resistores, alØm dos oferecidos como padrªo, podem 
ser utilizados desde que o valor da resistŒncia especificada 
nªo seja diminuído e a capacidade de dissipaçªo de calor do 
resistor seja suficiente para a aplicaçªo do inversor.

Para os inversores ACS850, nªo sªo necessÆrios fusíveis 
separados no circuito de frenagem se as seguintes condiçıes 
forem atendidas:

 � os cabos de alimentaçªo do ACS850 forem protegidos por 
fusíveis

 � nªo hÆ riscos de sobreaquecimento nos cabos/fusíveis de 
alimentaçªo.

MÆxima potŒncia de frenagem do inversor ACS850 equipado com mó-

dulo de frenagem e resistor padrªo.

Pbr5 5 s/ 1 min

Pbr10 10 s/ 1 min

A energia de frenagem transmitida pelo resistor durante um período mais 

curto que 400 segundos pode exceder Er. (Er varia dependendo do resistor).

Pbr,cont PotŒncia contínua do módulo de frenagem. Este valor Ø aplicado 

ao valor de resistŒncia mínimo permitido para o resistor de 

frenagem. Com um valor maior de resistŒncia o Pbr,cont pode 

aumentar em alguns drives ACS850.

R Valor da resistŒncia para o tipo de resistor listado. Nota: Este Ø 

tambØm o valor de resistŒncia mínimo permitido para o resistor 

de frenagem.

Pbr,pk PotŒncia mÆxima de frenagem do inversor (inversor + módulo de 

frenagem). O inversor suportarÆ esta potŒncia de frenagem por 1 

segundo a cada 10 segundos. 

Nota: os resistores listados suportarªo esta potŒncia de frenagem 

por 1 segundo a cada 120 segundos.

Er Pulso de energia que o conjunto de resistores suportarÆ (400 s 

de ciclo de trabalho). Esta energia aquecerÆ o elemento resistor 

de 40 oC (104 oF) para a mÆxima temperatura permitida.

Prcont PotŒncia contínua de dissipaçªo (calor) do resistor quando colo-

cado corretamente. Energia Er dissipada em 400 segundos.

Todos os resistores devem ser instalados fora do inversor de frequŒncia.

Os resistores de frenagem SAFUR sªo embutidos em estrutura  

metÆlica IP00.

Resistores de frenagem














